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Bordeuse avec capot métallique
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DESCRIPTION DU PRODUIT :
Meuleuse à béton de WOLFF | ø 180 mm

MATÉRIEL FOURNI :
48361 Meuleuses béton BS 180, ø 180 mm

75406 Dia-Schleifscheibe Ø180mm BT K 20 gold

Protection auditive

Lunettes de protection

caisse de transport

DOMAINES D'UTILISATION :
avec un disque de ponçage diamanté adapté, convient pour le 
traitement

Pour savoir si ce produit est adapté à votre machine et à votre chantier, cliquez ici: 
CONFIGURATEUR DE MACHINES

AVANTAGES /  PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

d'un béton, enduction, masse de ragréageu

d'un carrelage céramique, terrazzo, bitumeu

d'une petite surface, escalier et travail périphériqueu

appareil maniable pour le ponçage au ras du bord d'escalier, 

palier, podium, système de rail et paroi

u

travail direct à fleur de mur possibleu

capot rabattable et réglable en hauteur pour un travail précis et 

sans poussière en bordure

u

pour éliminer toute irrégularité, résidus de colle et de revêtement, 

masse de ragréage et résidus de peinture

u

avec raccord d'aspiration : le capot à ressort assure une grande 

puissance d'aspiration

u

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Tension 230 V

Largeur de travail ø 180 mm

Tours par minutes 6'600

Poids 9.5 kg

Puissance 2'200 W

Unité d'expédition : Pièces 1

PONCEUSE À BÉTON BS 180

Fiche produit

BS 180
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Ces données reposent sur notre expérience et nos recherches approfondies. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ou influencer en détail la diversité des matériaux 
utilisés ainsi que les différentes conditions de chantier et d’application. La qualité de votre prestation repose donc sur votre évaluation professionnelle du chantier et de 
l'utilisation du produit. En cas de doute, effectuez vos propres tests ou consultez notre service technique. Les directives de pose du fabricant du revêtement sont à observer. 
Avec la publication de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version actuelle de cette fiche technique est disponible sur notre 
site web www.dsderendinger.ch | 08.2024
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