Fiche produit ‘ UWOLFFFF

Décoller plus silencieusement n'est pas possible

VARIO STRIPPER SILENT

LE CHOIX PARFAIT, POUR LA DEPOSE SILENCIEUSE D'UN REVETEMENT

Décolleuse extrémement silencieuse sur surfaces de taille moyenne.

50067 Vario Stripper Silent

38766 Lames de rechange — textile | 250 x 60 x 1.0 mm

38767 Lames de rechange — linoléum, PVC | 250 x 60 x 1.5 mm

38768 Lames spéciale forme U, 250 mm | tranchant supérieur
38932 Lames spéciale forme U, 250 mm | tranchant inférieur
Kit d'outils

Gants de protection

protection de lame

pour la dépose de vinyle, linoléum, caoutchouc et textile entrainement variable: vitesse réglable progressivement de 2.5 —
16 m/min.

manche réglable en hauteur

moteurs extrémement silencieux, permettant de travailler méme
dans des environnements occupés (hopitaux, locaux
commerciaux)

grand confort de conduite grace a I'autopropulsion, éléments de
commande logés en haut de la poignée

transport facile grace au faible poids, poids supplémentaire et
manche démontables

sécurité de travail a proximité des murs et des angles grace au
systéme pull-back

s’adapte aux différents types de E%\éévtement et conditions de

Tension . | ;
Amv&L%mcgaJlanglueglalu&d&hJamn
Largeur de travail max. 250 mm
Vitesse 2,5-16 m/min
Puissance 1'650 W
Niveau de pression acoustique 70 dB(A)
Niveau de puissance sonore 83 dB(A)
Poids brut 107 kg

Poids a I'arriére 30+ 17 kg
Puissance d'entrainement 900 W
l;/lﬁ;:::lsclze de transmission de 3000 W
Versandeinheiten: Stiick 1
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VARIO STRIPPER SILENT

Art.-n° 171262 Kit de réglage angulaire Vario-Silent
Le jeu permet de remplacer le bras oscillant existant du stripper
Vario-Silent par un nouveau bras oscillant avec réglage en continu
de I'angle de la lame.

Construit jusqu'en 2022 (machine no. 02405/2022) convient

Ces données reposent sur notre expérience et nos recherches approfondies. Cependant, nous ne pouvons pas contréler ou influencer en détail la diversité des matériaux
utilisés ainsi que les différentes conditions de chantier et d’application. La qualité de votre prestation repose donc sur votre évaluation professionnelle du chantier et de
I'utilisation du produit. En cas de doute, effectuez vos propres tests ou consultez notre service technique. Les directives de pose du fabricant du revétement sont a observer.
Avec la publication de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version actuelle de cette fiche technique est disponible sur notre
site web www.dsderendinger.ch | 09.2025
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