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Scie sauteuse à la qualité et performance FLEX
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DESCRIPTION DU PRODUIT :
Compatible avec l’accu 18V de WOLFF.

MATÉRIEL FOURNI :

adaptateur

Kit d'outils

caisse de transport

AVANTAGES /  PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :
Electronic management system (EMS) protége la 
machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le 
rendement

u

nouvelle génération de moteurs sans balais à haut 
rendement

u

avec démarrage automatique, protection contre les 
surcharges

u

réglage progressif de la vitesse de coupe à l’aide de la 
molette de potentiomètre avec démarrage 
automatique en position « A »

u

commutateur électronique utilisable des deux côtésu

course pendulaire : 4 inclinaisons pour augmenter le 
débit

u

changement de lame sans outil avec système de serrage 
rapide et fonction d’éjection

u

double guide-lame à rouleaux pour des coupes précises 
et des coupes en angle précises

u

dispositif pare-éclats amovible, pour des coupes sans 
éclat et pour le guidage de la lame de scie

u

réglage de la table de scie pour coupes d’onglet jusqu’à 
45°, cran 0. Déplaçable vers l’arrière pour un sciage 
près des bords

u

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Tension 18 V

Batterie 2.5/5 Ah Capacité accu

Poids 2.1 kg (sans Accu)

Vitesse de course 0 – 3'500 / min

POUR DES DÉCOUPES PRÉCISES

Fiche produit

FLEX SCIE SAUTEUSE À ACCU JS18 SET
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PRÉPARATION :
vitesse cycle à vide : 26 mmu
niveaux de mouvement pendulaire 4u
niveaux de vitesse 1 – 5 + Au
zone d’agitation 0 – 45u
capacité maxi. dans le bois 120 mmu

Ces données reposent sur notre expérience et nos recherches approfondies. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ou influencer en détail la diversité des matériaux 
utilisés ainsi que les différentes conditions de chantier et d’application. La qualité de votre prestation repose donc sur votre évaluation professionnelle du chantier et de 
l'utilisation du produit. En cas de doute, effectuez vos propres tests ou consultez notre service technique. Les directives de pose du fabricant du revêtement sont à observer. 
Avec la publication de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version actuelle de cette fiche technique est disponible sur notre 
site web www.dsderendinger.ch | 07.2022

FLEX SCIE  SAUTEUSE À  ACCU JS18 SET

https://www.dsderendinger.ch

