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Ponceuse à bande moderne pour bande sans fin de 200x750 mm
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DESCRIPTION DU PRODUIT :
Puissante, silencieuse, ergonomique, dernière née de la 
classe Wolff, associée à la technologie réputée de FRANK, 
ouvre l’accès vers un monde de technique optimisée.

MATÉRIEL FOURNI :

52550 Ponceuse à parquet Cobra 09

52441 Sac à poussière Cobra 09

52442 Sac à poussière Inliner Cobra 09

Kit d'outils

masque de protection

Câble de rallonge

DOMAINES D'UTILISATION :

AVANTAGES /  PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

le ponçage du parquetu

à utiliser avec Bandes abrasives sans fin 200 x 750 mmu

8 Positions de réglage en hauteur du mancheu

Centralisation et ergonomie des commandes pour 
faciliter l’utilisation

u

Eclairage de la zone de travailu

Système du sac dans le sac: double filtration avec sac 
jetable pour un minimum de poussière

u

Raccord pour aspiration externe de la poussièreu

Silencieuse et souple grâce à la génération de courroie 
optimisée

u

Changement rapide de la bande abrasiveu

Tension automatique de la courroieu

Réglage facile de l’avancéeu

Machine compacte et étroiteu

Démontage aisé du manche, du moteur, et du système 
d’aspiration pour le transport

u

Optimisation du poidsu

Réglage simple et précis de la pression du rouleauu

Roues de garde au mur de chaque côtéu

Nouveau designu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Tension 230 V

Largeur de travail 200 mm

Tours par minutes 2'100 tr/min

Poids 88 kg

Puissance 2'500 W

PUISSANTE, TRÈS SOUPLE ET PEU BRUYANTE

Fiche produit

COBRA 09
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Ces données reposent sur notre expérience et nos recherches approfondies. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ou influencer en détail la diversité des matériaux 
utilisés ainsi que les différentes conditions de chantier et d’application. La qualité de votre prestation repose donc sur votre évaluation professionnelle du chantier et de 
l'utilisation du produit. En cas de doute, effectuez vos propres tests ou consultez notre service technique. Les directives de pose du fabricant du revêtement sont à observer. 
Avec la publication de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version actuelle de cette fiche technique est disponible sur notre 
site web www.dsderendinger.ch | 07.2022
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