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Pour DSW-400 avec plateau tri-disque
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DESCRIPTION DU PRODUIT :
pour le plateau triple disque de la DSW-400

MATÉRIEL FOURNI :

3 x Brosses en acier inoxydable (164909)

3 x Brosses nylon grain 46 (83566)

3 x Brosses nylon grain 60 (83567)

Gants de protection

Brosse circulaire DSW-400 25 mm (83015)

DOMAINES D'UTILISATION :
Pour les parquets massifs, parquets multiplis, parquets 
huilés ou non traités mais aussi pour les terrasses.
Conditions exigées pour le parquet:
Epaisseur de couche d‘usure: minimum 3.5 mm (parquet 
non structuré), minimum 4 mm (parquet déjà structuré)
Essences de bois adaptées, p. ex.:
Chêne, frêne, douglas, mélèze, épicéa, pin ou conifères
Essences de parquet adaptées:
Parquet mosaïque, lamparquet, parquet traditionnel, 
parquet contrecollé (format env. 70 mm x 500 mm)
Motifs:
Damier, à l‘anglaise, parallèle, chevrons
Les terrasses:
Nettoyage des terrasses structurées avec les brosses en 
nylon

AVANTAGES /  PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :
structure personnalisée, intenseu

grande longévité des brossesu

rendement élevéu

multiples aménagements possiblesu

travail parfait sur les surfaces structurées, avec les 
brosses en nylon

u

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

STRUCTURE À LA PERFECTION

Fiche produit

KIT DE BROSSES À PARQUET
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Ces données reposent sur notre expérience et nos recherches approfondies. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ou influencer en détail la diversité des matériaux 
utilisés ainsi que les différentes conditions de chantier et d’application. La qualité de votre prestation repose donc sur votre évaluation professionnelle du chantier et de 
l'utilisation du produit. En cas de doute, effectuez vos propres tests ou consultez notre service technique. Les directives de pose du fabricant du revêtement sont à observer. 
Avec la publication de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version actuelle de cette fiche technique est disponible sur notre 
site web www.dsderendinger.ch | 07.2022
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