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DESCRIPTION DU PRODUIT :
Pour les Ponceuses Viper, Cobra, Hummel, Taurus, etc.

AVANTAGES /  PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :
Norton R445: 
carbure de silicium, grains dispersée, support Polyester

u

Norton R427: 
carbure de silicium, grains serrée, support tissu coton

u

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Versandeinheiten: Stück
20 
pcs./
cart.

DOMAINES D'UTILISATION :
Boisu

vitrificateuru

longue durée de vieu

support résistant à la déchirureu

arêtes vives, très grande duretéu

grande force de coupe, même avec une pression réduiteu

pour Cobra 09, Cobra Classic, Hummel et Taurus

Fiche produit

SILICIUM BANDES ABRASIVES 
NORTON | 200 X 750 MM
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IMPORTANTES DIRECTIVES :
Autres dimensions et grains disponibles sur commande 
(par carton complet) ! Merci de contacter votre conseiller.
 
Pour les bandes abrasives de plus de 2 ans, la garantie et 
le droit de réclamation ne s'appliquent plus, sauf si le 
fabricant définit des exceptions.
Nous recommandons de ne plus utiliser les bandes 
abrasives à connexion adhésive qui ont été stockées 
pendant plus de 2 ans. La connexion adhésive peut devenir 
cassante et se fissurer, ce qui peut causer des dommages 
importants à la machine à poncer. La responsabilité de 
l'utilisation des produits incombe à l'utilisateur ; nous 
déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés 
par des bandes abrasives périmées ou mal stockées.

Ces données reposent sur notre expérience et nos recherches approfondies. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ou influencer en détail la diversité des matériaux 
utilisés ainsi que les différentes conditions de chantier et d’application. La qualité de votre prestation repose donc sur votre évaluation professionnelle du chantier et de 
l'utilisation du produit. En cas de doute, effectuez vos propres tests ou consultez notre service technique. Les directives de pose du fabricant du revêtement sont à observer. 
Avec la publication de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version actuelle de cette fiche technique est disponible sur notre 
site web www.dsderendinger.ch | 06.2025
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